AP-1 TAMADASJELZO SIN

MUSZAK| ADATOK

Tapfesziltséq:

10-15 VDC

Aramfelv étel: Nyugalmi allapotban £ 3 mA
Aktiv allapotban s 14 mA
Riasztasi periédus Kévetd
Riasztasi kimenet: Potencialfliggetlen relé kontaktus {NO,NC/
Relé terhelhetdsége 24 VDC, max. 1A
Méretek: 440 % 31 x 31 mm
Miikodés: Atamadasjelzé sint litk6zésig megnyomva lehet a kimenetet aktivizalni, ilvenkor a jelfogé a nyom-

vatartas ideje alatt meghazott allapotha keril. A kimenet aktivizalasa a tamadasjelzd sin teljes
hosszaban, annak barmely ponton toténé megnyomasaval létrejon.

Szerelés, iizembe helyezés:

Szereljik le a tamadasjelzd sin fedelét ugy, hogy nyomjuk 6ssze litkdzésig a sint és csavarjuk ki a
fedél nyilasain keresztiil a fedélrdgz itd csavarokat. A kivant ellenallas strukturanak megfeleléen
helyezzik el a rovidzarakat az ALARIM és a TAMPER tliskesorokon.
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Ha hasznaljuk a beépitett ellenallasokat, a riasztasi zénat az ALARIM sorkapocs 2 és a TAMPER
sorkapocs 4 pontjai kézé kapcsoljuk. Ha pl. nem hasznaljuk az adott kérben a véglezaré ellenal-
last, a TAMPER révidzarat mellézziik és az ALARIM sorkapocs 3 és a TAMPER sorkapocs 3 pont-
jait késsik 6ssze. Ha a beépitett lezard ellenallasok nem felelnek meg az altalunk kivant éntéknek,
mellézzlk a rovidzarakat és az ellenallas halézatot a hagyomanyos médon alakithatjuk ki. Ugyan-
igy jarjunk el, ha az ALARIM zénat NO tipusu aramkdri Kialakitassal kell létrehozni {természetesen
véglezard ellenallas alkalmazasa esetén a TAMPER révidzarral ityenkor is v alaszthatunk lezaré
ellenallast).

A haz rigzitése utdn afedél visszahelyezését killdnds gonddal végezziik! Ugyeljiink a fedél
pozicidjara, a benne taldlhatd lapocska az optocsatold félé keriiljon! Forditott elhelyezés
esetén atamaddsjelzé nem miikodik!

A fedelet dvatosan helyezziik a hdzra, figyelve, hogy a fedél csavamyilasai pontosan a haz
menetes szemei folé keriiljenek. Ez a pozicid biztositja csak a helyes felfekvést és ebben a
helyzetben tudjuk megerdltetés nélkiil visszacsavarni a fedélrégzité csavarokat!

Az elektronika forditott polantasu tapcsatlakozas ellen védett, de ekkor nem mikodik (az optocsatelé LED

hem vilagit)!



