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ZERTIFIKAT 4 CERTIFICATE &

Industrie Service

EG-Baumusterpriifbescheinigung

Bescheinigungs-Nr.:

Benannte Stelle:

Antragsteller/
Bescheinigungsinhaber:

Antragsdatum:

Hersteller des Priifmusters:

Produkt:

Typ:

Priiflaboratorium:

Patum und

Nummer des Priifberichtes:

EG-Richtlinie:

Ergebnis:

Ausstellungsdatum:

ATV 4802

TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstr, 199
80686 Mtnchen - Deutschland

Hans & Jos. Kronenberg GmbH
Kurt-Schumacher-Str. 1
51427 Bergisch Gladbach - Deutschland

25.02.2014

Hans & Jos. Kronenberg GmbH
Kurt-Schumacher-Str. 1
51427 Bergisch Gladbach - Deutschland

Verriegelungseinrichtung mit Schubriegel als Teil einer
Verriegelungseinrichtung fur Schachttiiren

EL1

TOV SUD Industrie Service GmbH
Priflaboratorium fir Produkte der Férdertechnik
Prifbereich Aufziige und Sicherheitsbauteile
Gottlieb-Daimler-Str. 7

70794 Filderstadt - Deutschland

18.06.2014
ATV 480/2

95/18/EG

Das Sicherheitsbauteil erfulit fur den im Anhang (Seite 1 -
2) zu dieser EG-Baumusterpriifbescheinigung angegebe-
nen Anwendungsbereich die grundlegenden Sicherheits-
anforderungen der Richtlinie.

18.06.2014

Zertifizierungsstelle fiir Aufzlige und Sicherheitsbauteile

Kennnummer: 003
!

Chadi Noureddine
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industrie Service

Anhang zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
Nr. ATV 480/2 vom 18.06.2014

Anwendungsbereich

Verriegelungseinrichtung mit Schubriegel als Teil siner Verriegelungseinrichtung von Schachitliren,
Typ EL 1.

Bedingungen

Das Datenblatt ATV 480/2 EL 1" Nr. K 06 50 002 vom 08.05.2014 sowie die darin enthaitenen Texthin-
weise und MaRangaben sind zu beachten.

Elekirische Nennwerte fur den Sperrmittelschalter:

Wechselstrom: 230V /2A

Gleichstrom: 200V/2A

Elektrische Nennwerte fiir den Uberwachungsschalter der Notentriegelung:
Wechselstrom: 230V /2 A

Gleichstrom: 200V/056A

Elektrische Nennwerte fir den Hilfsschalter:

Wechselstrom: 230V/2A

Gleichstrom: 200V/05A

Elektrische Nennwerte flir den optional integrierten Tlrschalter:

Wechselstrom: 230V /2 A

Gleichstrom: 200V/2A

Inshesondere miissen folgende Bedingungen beachtet werden:

Die Verriegelung muss insgesamt mindestens 8 mm in oder hinter das zu sperrende Teil eingreifen.
Eingriffstiefe des Schubriegels bei Unterbrechen des Sperrmittelschalters = 7 mm
Far die Verriegelungseinrichtung dirfen andere als in dem Datenblatt aufgefiihrte
- Ausfiihrungsarten,

- Einbaulagen,

- Betatigungseinrichtungen oder

- zusdlzliche Steuerungsschalter

nicht verwendet werden.

Die SchlieRlage der Schachtfiir muss durch eine gesonderte elektrische Sicherheitseinrichtung (Tirschalter)
Uberwacht werden. Diese Baumusterpriifung umfasst nicht die Prifung der vorgenannten elektrischen
Sicherheitseinrichtung.

Durch eine zusatzliche, externe Einrichtung zur Uberwachung der Lage des Sperrmittels (FehischlieRsiche-
rung) muss verhindert werden, dass der Aufzug durch ginen einzigen, nicht betriebsmaRigen Eingriff bei of-
fener oder unverriegelter TUr in Bewegung gesetzt werden kann.

Hinweise

Zur |dentifizierung und Information tber die prinzipielle Bauweise ist der EG-Baumusterpriifbescheinigung
ATV 480/2 vom 18.06.2014 und deren Anhang das Datenblatt ,ATV 480/2 EL 1* Nr. K 06 50 002 vom
08.05.2014 (Seite 1 - 13) mit Prufvermerk vom 18.06.2014 beizufligen

Diese Baumusterpriifung umfasst nicht die Beurteilung dieser und anderer Maflnahmen gegen das Einzie-
hen von Kinderhanden bei Schacht-Schiebetiren mit Glasscheiben gem. EN 81-1/2:1998 +AC:199¢, Ziffer
7.256 und den erforderlichen Spalten zwischen den Tirblattern und Zargen gem. EN §1-1/2:1998
+AC:1999, Ziffer 7.1.

18.06.2014 / IS-FSA-STG/Rel AN_ATV480-2_140518.docx Seife 1von 2
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Industria Service

Die Manahmen und deren Wirkung zur Begrenzung der Schlielfkraft und Wucht der waagerecht bewegten
Schacht-Schiebettren (EN 81-1:1998, 7.5.2.1) sind nicht Bestandtell der Baumusterprifung der Verriege-
lungseinrichtung.

Die Beurteilung der Fahrschachttiiren auf Brandverhalten ist nicht Bestandteil der Baumusterpriifung der
Verriegelungseinrichtung.

Das Einhalten der Bedingungen fiir die 1P-Schutzarten nach DIN EN 60529 fur Fremdkérperschutz far elekt-
rische Betriebsmittel ist nicht Bestandteil der Baumusterprifung der Verriegelung.

An der Verriegelungseinrichtung muss ein Schild mit den Angaben zur Identifikation des Bauteiles mit Name
des Herstellers, Baumusterpriifkennzeichen und Typbezeichnung vorhanden sein.

Dieser Priifbericht beruht auf dem Stand der Technik, der durch die zurzeit glltigen harmonisierten Normen
dokumentiert wird. Bei Anderungen bzw. Ergénzungen dieser Normen bzw. bei Weiterentwicklung des
Standes der Technik kann eine Uberarbeitung notwendig werden.

Die EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehdérigen Anhang verwendet wer-
den.

18.06.2014 / IS-FSA-STG/Ref AN_ATV480-2_140618.docx Seite 2 von 2



Industrie Service

Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
Nr. ATV 480/2 vom 18.06.2014

Autorisierte Hersteller — Produktionsstandorte {Stand: 18.06.2014):

Hans & Jos. Kronenberg GmbH
Kurt-Schumacher-Str. 1
51427 Bergisch Gladbach - Deutschland

- ENDE DOKUMENT -

Grundlage: Schreiben der Fa. Kronenberg GmbH vom 25.02.2014

18.06.2014 / 1IS-FSA-STG/Re / An_LATVA480-2_140518 Seite 1 von 1



Erstellt om: 08.05.2014 Wirth

Hans & Jos. K/rc?(enberg GmbH ATV 480/ 2

KEIONENBEEI‘G EL 1
D-51427 Bergisch Gladbach

K 06 50 002
Blatt / page: 1

Zeichnungs-Nr.: / drawing no.:

Bestellangaben / order information codes:

EL1 R-X15(u).10.2/01 .16 .9/01

ohne Fehlschliebsicherung /
without faulty closure device

Ausfiihrung /
operating direction:
Rechtsausfiihrung /

right-hand operation

Linksausfiihrung /
left-hand operation = L

Bolzeniénge / length of latch bolt:

MaB zwischen Tiirverschluss

und Tirkante (X >=5 mm} /
dimension between door

interlock and door edge (X »= 5mmy)

Anschiigung des Riegelbolzens / |
E'evei of latch Enlt:

bodenseitig (unten) / below (base side) = (U)
deckelseitig {oben} fabove (cover side) = (0)
anschlutseitig {innen) / inside = (I)
anschluBabseitig (auben) / oulside = (a)
Betatigungsart / kind of actuation:

liber Zugstange / by pull rod = .10

Ausflihrung .10 mit zusétzlicher Koppelstange /

version .10 with additional coupling rod = 10/Koppel
{iber Bowdenzug / by bowden cable = 14
iber Rollenhebel / by roller lever = .20

itber Zugstange und Rellenhebel /
by pull rod and roller lever = .30

uber Seitenlagerbock 7
by annexed roller lever = A0

Ober Seitenlagerbock (gedreht) /
by annexed roller lever (turned)

.40/180

Notentriegelung / emergency release:

Notentriegelung bodenseitig (Standardy) / ohne Angabe /

emergency release base side (standard) withaut specification
i 1

deckelseitig, an Lagerachse ) { cover side at bearing axle ! = 1

indirekt, bodenseitig f indirect, base side:

ohne Uberwachung / without monitoring = 200
Uberwachung der Notentriegelung (EN 81-21)
mit folgenden Kontaktkombinationen: /
monitoring of the emergency release (EN 81-21)
with following combinations of contacts:
1 Zwangs&ffner {NC) 7 1 positive opening contact (NC} = .21
2 Zwangsdfiner (NC) 7 2 positive opening contacts (NC) = 202
1 Zwangstffner (NC) und 1 Schliefier (NO) /
1 posifive opening contact (NC) and 1 normally = .2M
open contact {(NO})
. 2) 2)
extern {iber Bowdenzug ~ f exiernal by bowden cable = 4

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

Hilfsschalter / auxiliary switch :

ohne Angabe / = kein Hilfsschaller /
without specification no auxiliary switch

B101 = Kontakt geschlessen bei entriegelter Fir /
contact closed at urlocked door
.80 = Kontakt gedfinet bei entriegelter Tir /
contact open at unlocked door

1
9102 =2 Kontakte geschlossen bei entriegelter Tar ! /

1
2 contacts closed at unlocked door )

911 =1 Kontakt geéffnet bei entriegelter Tir
1 Kontakt geschlossen bei entriegelter Tor 'l

1 contact open at unlocked door
1
1 contact closed at unlocked door '

Tiirschalter / docr contact:

chne Angabe / = kein Turschalter /
without specification no door contact
1
16 = Tiirschalter innen, bedenseitiy betatigt ! /

1
door switch inside, actuation from the base side )

1
26 = PZ73eingsbaut, bodenseitig betdtigt ) !

1
PZ73 installed, actuaiion from the base side )

}

1
.27 = PZ73 eingebaut, deckelseitig betatigt ™ /

1
PZ73 installed, actuation from the cover side !

) Nicht méglich in Verbindung mit Ausfihrung .2.. /

not possible in combination with .2..

2
) Mur méglich in Verbindung mit Ausfiihrung .20.. /
only possible in combination with .20..

Zulassungsvermerk / Certificate attestation

-GEPRUFT-

TOV 80D Industrie Service GmbH
Zentraibereich Férdertechnik-Sonderbauten
Abteiiung Aufziige und Sicherheitsbauteile
Gottiiab-Daimler-Sf. 7, D-70794 Filderstadt

MaRstab 1:1




Erstellt am: 08.05.2014 Wirth

Hans & Jos. Kronenberg GmbH

\\_//\\_4
KRONENBERG
- -
D-51427 Bergisch Gladbach

ATV 480/2
EL 1

K 06 50 002

Blatt / page: 2

Zeichnungs-Nr.: { drawing no.:

Typenschild / type [abel
2

[ /)

8 1

NS/

ATV 480/2

@I~ O NN -~

H J. /4

—1_—5
| o)
: : O

| !
X-Mals /
1 i X-dimension

Beispiel / example: ELF 1 R-X15({u}) .10. 26. 9/11 13

Teilebezeichnungen:

Frr————nT—T
il I

L1
1

—

12

parts descrition:

1: Gehéuse EL 1/ ELF 1 1: housing EL 1/ ELF 1
2: Zahnhebe| 2: tooth lever
3: Zugstange 3: pull rod
4: Riegelbolzen 4: latch bolt
5: Brickentrager 5: bridge holder
6: Sperrmittelschalter 6: switch for locking means
7: Anschlussklemme fiir Sperrmittelschalter 7. connecting terminals for switch for lecking means
8. Schutzleiteranschluss 8: terminal for protective conductor
9. Anschlussklemmen fiir optionalen Hilfsschalter 9: connecting terminals for optional auxiliary switch
10: Tirschalter PZ 73 mit Kontaktbriicke (optional) 10: door switch with contact bridge (as option)
11: Olring mit Halter, entfallt bei X < 10 mm 11: oil ring with holder, dropped at X < 10
12: {Optional Riegelbiichse ohne Siift; z.B. BE-D; 12: (latch plate without pin; for exsample BE-0;
andere Ausfihrungen lieferbar) other versions available)
13: Turblatt 13: door leaf
14: Zahnhebelachse mit Dreikant {untenliegend) * 14: tooth lever axis with triangle {on base side)*
15: Rickdruckfeder Riegelbolzen 16: pressure sping latch bolt

* nicht in Kombination mit Ausfihrung .2/XX

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

* not in combination with version .2/XX

Zulassungsvermerk / Certificate attestation

__-GEPRUFT-.
TUV SUD Industrig Sarvice GmbH
Zantralbersich Fordertechnik-Sonderbauten
Ahteilung Autzige und Sicherheitsbautsile

2 0.'Mai 2014

MaRstab 1:2
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Hans & Jos. Kronenberg GmbH
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KBONENBERG
- -
D-51427 Bergisch Gladbach

ATV 480/2

EL 1

K 06 50 002
Blatt / page: 3

Zeichnungs-Nr.:

Arbeitsweise / method of operation:

Beispiel / example: EL 1 R-X15(u) .10 .26 .9/11

Entriegelungsrichtung /
unlocking direction

2 8 1 *] 14 2 15 Hub / stroke: 13 mm
NN/ [ .
— 4 g @Iru;f
— ; T4 = <
[: 5 (rﬁu g g o
] =5 X [ )
! ﬁo ST , | O
= S [ =
= = e 8] =
A f (oX0) N— 4 —- '—l-.-'—'/
—— 16 6 // \==J/ _ A WU /
EXe 13 1 _ -
Hub Riegelbozen /
vertiegelt / stroke latch bolt entriegelt /
locked unlocked

zuldssige Eintauchtiefe Riegelbolzen: 20 mm Standard; <16 mm fiir Zuschlaghbarkeit /
admissible penetraticn depth latch boll: 20 mm standard; <16 mim for closing ability

Der EL 1 verfiigt nicht iiber eine mechanische Fehlschliefsicherung. /
The EL 1 does not have a mechanical faulty closure device.

Offnungsstellung / open position:

Geidiffnete Schachttiir / open shaft door:
Der Turschalter (10) ist bei offener Tir gedffnet. (

Schiliefistellung / close position:

Zwangstfiner }

The door switch (10} is also closed at close deor.

The door switch (10) is opened at open door. (positive opening switch)

Notentriegelung (Standard) / emergency release (standard):

Zuschlagbarkeit / closing ability:

the maximumpenetration depth of 16 mm.

a bevel of min. 4 mm. Aliernatively the penetration depth can be
minimised by the reduction of the indicated x-dimension, to comply with

e
o -1
(]
ﬁ' | min. 4 x45°
£
' L{I o
| ]
7N
1,

Technische Anderungen vorbehalten / subject fo technical alterations

Der Riegelbolzen {4) ist mit einem Dreikantschllssel bodenseitig an Achse (14) des Zahnhebels (2) zu &
The latch bolt (4) has 1o be opened with a triangular key hase side at axis (14) of the footh lever (2).

Die abgefallene Riegelkurve betatigt Gher die Zugstange (3) den Zahnhebel (2). Die Bewegung wird {iber die
Verzahnung auf den Riegelbolzen (4) Obertragen. Der Sperrmittelschalter (8) wird zwangsgefiihrt gedffnet.

The fallen off retiring cam actuates the tooth lever (2} via the pull rod (3). The movement is transiated into
the latch bolt (4) via the indenting. The contact for locking means (6) is opened positively driven.

Die angezogene Riegelkurve gibt, Gber die oben beschriebene Uberiragungskette, den Riegelbolzen {4) frei,
der sich durch die Rickdruckfeder (15) in das Tirblatt {(13) bewegt. Der Spermittelschalter (6} wird geschlossen.

Via the above-mentioned transmission path the tightened retiring cam releases the fatch bolt (4), which moves
into the door leaf (13) by the pressure spring (15). The contact for locking means (8) is cosed.

Geschlossene Schachttir / close shaft door:
Der Tlrschaiter (10) ist bei geschlossener TUr ebenfalls geschlossen.

nen.

Die Standard Eintauchtiefe betragt 20 mm. Zur Gewahrleistung der Zuschlagharkeit bei 20 mm Eintauchtiefe und
der Anschragung 45°, muss die Tirkante eine Schrage von min. 4 mm aufweisen. Alternativ kann, durch die Reduzierung
des angegebenen X-Males, die Eintauchtiefe verringert werden, um die maximale Eintauchtiefe von 16 mm einzuhalten.

The standard penetration depth is 20 mm. To ensure the closing ability
at 20 mmpenetration depth and a bevel of 45° the door edge must have

Zulassungsvermerk / Certificate attestation

-GEPRUFT-
TV SUD Industrie Service GmbH
Zentralbegreich Forderiechnik-Sondarbauten
Abteilung Aufzige und Sicherheitsbauteite
Gottliab-Daimier-Strf 7, D-70794 Filderstadt
Der Sachverstandige

2 0./Mai 2014

MaRstab 1:3
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Hans & Jos. Kronenberg GmbH
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ATV 480/2
EL 1

K 06 50 002
Blatt / page: 4

Zeichnungs-Nr.:/ drawing no.:

Abmessungen / dimensions:

Beispiel / example: EL 1 R - X15(u).20
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Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

Zulassungsvermerk / Ceriificate attestation

__-GEPROFT-
TUV SUD Industrie Sarvice GmbH
Zentralbersich Fdrdertechnik-Sondarbautan
Abtsilung Aufzdge und Sicherheitsbauteile
Gottlish-Daimier-Sp. 7, D-70794 Filderstadt
Der Sgfhvgrstandige

2 0. Mai 2014

Maftstab 1:2 |




Erstellt am: 08.05.2014 Wirth

Hans & Jos. ;:(m erg Gm ATV 480/2

K‘I'RONENBEF{G E I. 1
[3-51427 Bergisch Gladbach

Zeichnungs-Nr.:

K 06 50 002
Blatt / page: 5

{ drawing no.:

Ausfiihrungen / versions:  (M1:3)

, Rechtsausfihrung /
i right-hand operation

‘ EL 1 R...

Bolzenanschriagungen / bevel of latch bolt:

Linksausfiihrung /
left-hand operation

EL1L..

E E A= ra {in
]_ﬁ ﬁ_ﬁ — @ | e — @ i
l/|) K.\] % K[ X .)
il AN i. L/
(u) (o) () . (a
unten / base side oben / cover side innen / inside ~auften / outside
Standard MaRe der Anschrdgung /
dimensions of bevel:
— —~
i Vs T ~— - ’ =
T~ \‘:’, . e :7’ . Zulassungsvermerk / Certificate attestation

(M1:1)

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technicat alterations

. __-GEPROFT-
TV SUD Industrie Service GmbH

Der verstandige

2 0. [Mai 2014

Zentralbereich Férdertechnik-Sondarpauten
I Abtsilung Aufzige pnd Sicherhensbauteile
Gottlieb-Daimler-Sif. 7, D-70794 Fildersiact

MaRstab 1:2
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ans & Jos. }J{enberg mbH ATV 480/2

K;lONENBEH‘G E L 1
D-51427 Bergisch Gladbach

K 06 50 002
Blait / page: 6

Zeichnungs-Nr.:/ drawing no.:

Betatigungen / actuations:

10

Entriegelungsrichiung / unlocking direction
%{ Hub / stroke: 13 mm

— @] [ ) —
J | @\t |/
S = | 1) 5
| = @ [ !
0| 223 g
3
¥
el _ i
.10/KOPPEL

(M1:4)

Entriegelungsrichtung / unlocking direction

. Seithiille /
Entriegelengsrichtung / cable cover
unlocking direction .
- | ) b
‘_—Ezﬁl l ] Ve 3_

Bowdenzug /
bowden cable

ol

Stellschraube f

adjusting screw N \ﬂ

ﬁ@%ﬁ L
S

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

Zulassungsvermerk / Cerificaje attestation
-GEPRUFT-
TOV SUD Industrie Service GmbH
Zantralbereich Férdertechnik-Sonderbauten
Abtailung Aufzige und Sicherheltsbautefle
Gottieb-Daimtar-Styf 7, D-70794 Filgerstadt
Der Saghverstandige

2 0.|Mai 2014

‘Malstab 1:3
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KRONENBERG
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D-51427 Bergisch Gladbach

ATV 480/2
EL 1

K 06 50 002
Blatt / page: 7

Zeichnungs-Nr.; / drawing no.:

.20

Entriegelungsrichtung /

unlocking direction

Entriegelungsrichtungen f O

unlocking directions

O

36,5

13

Gummirolle mit Achse /
rubber roller with axis
andere Abmessungen
auf Anfrage /
other dimensions
on request

71

58,8

Entriegelungsrichiung /
unlocking direction

wie bei .20/
see .20

O

—

T

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

Zulassungsvermerk / Certiﬁc.gte attestation
__-GEPROFT-
TUV SUD Industrie Service GmbH
Zentralbereich Férdertechnik-Sonderbauten
Abteilung Aufzage und Sicherhaitshauteila

2 00 Mai 2014

Mallstab 1:3 |
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Hans & Jos. Kronenberg GmbH
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D-51427 Bergisch Gladbach

ATV 480/2
EL1

K 06 50 002

Blatt / page: 8

Zeichnungs-Nr.: / drawing no.:

-40/180

Entriegelungsrichtung / unlocking direction

87
N
LI

55,6
£y

Notentriegelung / emergency release:

Standard, chne Angabe im Bestellcode /
Standard, without additional specification

Bodenseile /
base side

wie bei .20/
see .20

Enfriegelungsrichtung /

unlocking direction

Gummirolle mit Achse /
rubber roller with axis:

q:ﬂ}@

jiSIN

—
o

0
00. O

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

Dreikant zur Notentriegelung /
triangular key for emergency release

Zulassungsvermerk / Certificate attestation

_-GEPRUFT-
TOV SUD Industrie Service GmbH
Zentralbereich Fordertechnik-Sonderbautan
Abtailung Aufzizge und Sicharheitsbauteils
Gotllieb-Daimler-Strff7, D-70794 Fildarstadt
Der Saghfvergfandige

2 0. Mai 2014

Mafistab 1:3 |
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Hans & Jos. K/ro\nenberg GmbH ATV 480/ 2

KRONENBER
e EL 1
D-51427 Bergisch Gladbach

K 06 50 002
Blatt/ page: 9

Zeichnungs-Nr../ drawing no.:

Deckelseite f
cover side

Entriegelungsrichtung /
unlocking direction

.2/00

Entriegelungsrichtung /
unlocking direction

[T
\ .

o]

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

80

Bewegungsiibertragung auf Zahnhebel durch Pleuel,
chne Uberwachung /
moving transmission to tooth lever by connecting rod,
without manitoring

Zulassungsvermerk / Certificate atiestation

__-GEPRUFT-

TUY SUD Industrie Service GmbH
Zentralbersich Fordariechnik-Sonderbaiten
Abteitung Aufziige gnd Sicherheitshauteite
Gottliep-Daimler-SW. 7, D-70794 Filgerstadt

Dar

2 0./Mai 2014

Mafistab 1:3
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KRONENBERG
& -
D-51427 Bergisch Gladbach

EL 1

ATV 480/2

K 06 50 002
Blatt / page: 10

Zeichnungs-Nr.:/ drawing no.:

2/XX

DETAIL A
MaRstab / scale 1: 1

113,5

darf nicht mehr benutzt werden! /
may not be used any more!

Beschriffung mit Symbolen
der Schaltfunktion /
labelling of switching function
by symbols

Rolie / roller

Anschlussklemmen des
Uberwachungsschalters /

Zwischenhebel / infermediate Tever

terminal for monitoring switch

1

Betétiger { )

actuator

Hebellager / rod bearing

Zahnhebel (2) / tooth lever (2)

Pleuet mit Langloch /
connection rod with oblong hole

Mitnehmersfift /
driving pin

Kurvenscheibe / cam disc

Achse mit Dreikant (bodenseitig) /
axis with triangular (base side}

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

Zulassungsvermerk / Cerlificate attestation
-GEPRUFT-
TOV 80D Industrie Service GmbH
Zentraibereich Fordertechnik-Sonderbauten
Ableitung AufzOggund Sicherheitsbautsile
Gottliep-Daimier-Blr. 7, D-70734 Filderstadt
Der hvesstandige

2 0 Mai 2014

Malistab 1:3
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Entriegelungsrichtung /
unlocking direction

-

Q
>

Turschalter / door switch

16

@
o

T P

Kontakibriicke / )
Contact bridge:

PZ 21 | 119
{

=)
10.5

Zulassungsvermerk f Certificate aftestation

__-GEPRUFT-
TUV SUD Industrie Service GmbH
Zentralbersich Fordertechnik-Sonderbauten
Abteilung Aufziige whd Sicherheitsbautsile

2 0.'Mai 2014

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations faisinb 1371




Erstellf am: 08.05.2014 Wirth

Hans & Jos. Kronenberg GmbH

\;//\\_4
KRONENBERG
r 4 A
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Blatt / page: 12
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.26 und / and .27

MaBstab / scale
13

einstelibar /
adjustable:

8,6..14,8

Hilfsschalter / auxiliary switch:

Deckelseite /
cover side

Bodenseite /
base side

X)
o
A0
N

Hilfsschalter schlieftt beim Entriegeln nach einem Hub des Riegelbolzens von ca. 17,5 mm /
At unlocking auxiliary switch closes after a stroke of the latch bolt of approx. 17,5 mm.

OIXX

-~ ;
e
/
Beschwiftung mit Symbolen Anschlussklemmen
der Schaltfunktion / ) fur Hilfsschalter /
labelling of switching function o connecting terminal
by symbols y for auxiliary switch
!

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alferations
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TOvV SUD Industrie Service GmbH
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Zeichnungs-Nr.: / drawing no.:

Technische Daten / technical data:

Normen /
norms

Schaltleistung /
switching capacity
Sperrmittelschalter, Turschalter /

Contact for locking means,
door switch

Hilfsschalter /
auxiliary switch :

tUberwachunsschalter
der Notentriegelung /
monitaring switch of
emergency release :

Kurzschlussfestigkeit /
short-circuif capacity

Schutzart /
level of protection

Kontaktmaterial /
contact material

Anschluss /
connection

Umgebungstemperatur /
ambient air temperatur

Betitigungsmoment /
actuation torque

Betdtigungskraft /
actuation force

max. Kraft im Ruhezustand/
max. force in non-operating state

Gewicht /
weight

EN81-1, EN81-2, EN81-21, ENB0947-5-1
U=250V [th=10A Ump=4kV

AC-15 le=2A Ue=230V
DC-13 le=2A Ue=200V

AC-15 le=2A Ue=230V
DC-13 le=056A Ue=200V

AC-16 le=2A Ue=230V
DC-13 le=0,58A Ue=200V

T10A; F16A

IP 40,
IP20 bei/at .40, .40/180, .18, .26, .27

Feinsilber
refined silver

{iber Schraubklemme, max. 2,5 mm?
by screw teminal, max. 2,5 mm?

-10°C bis 65°C

am Rollenhebel / at roller lever: 2,3 Nm
an Zugstange / at pull rod: 60N

an Zugstange /atpullrod: 5 N

700 - 200 g {je nach Ausfihrung / according to version)

Gebrauchslagen / customary positiens:

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations
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-GEPRUFT-
TOV 8UD industrie Servica GmbH
Zentratbsargich Fordenechnik-Sondarbautan
Abteitung Aulzige ufdd Sicherheitsbautsile
Gottlieb-Dairmlar-Sirff7, D-70794 Fildersiadt
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