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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE &

Industrie Service

EG-Baumusterpriifbescheinigung

Bescheinigungs-Nr.:

Benannte Stelle:

Antragsteller/
Bescheinigungsinhaber:

Antragsdatum:

Hersteller des Priifmusters:

Produkt:

Typ:

Priiflaboratorium:

Datum und

Nummer des Priifberichtes:

EG-Richtlinie:

Ergebnis:

Ausstellungsdatum:

ATV 479/2

TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 Minchen - Deutschland

Hans & Jos. Kronenherg GmbH
Kurt-Schumacher-Str. 1
51427 Bergisch Gladbach - Deutschiand

25.02.2014

Hans & Jos. Kronenberg GmbH
Kurt-Schumacher-Str. 1 _
51427 Bergisch Gladbach - Deutschiand

Verriegelungseinrichtung mit Schubriegel und Fehlschliel-
sicherung zur unmittelbaren Sperrung von Schachttliren

ELF 1

TUY SUD Industrie Service GmbH
Pruflaberatorium fir Produkte der Fordertechnik
Priifbereich Aufziige und Sicherheitshauteile
Gottlieb-Daimler-Str. 7

70794 Filderstadt - Deutschland

20.05.2014
ATV 47972

95/16/EG

Das Sicherheitshauteil erfOllt fir den im Anhang (Seite 1 -
2) zu dieser EG-Baumusterprofbescheinigung angegebe-
nen Anwendungsbereich die grundlegenden Sicherheits-
anforderungen der Richilinie.

20.05.2014

Zertifizierungsstelle fur Aufziige und Sicherheitsbauteile

Kennnummer: 0036
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Industrie Service

Anhang zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
Nr. ATV 479/2 vom 20.05.2014

Anwendungsbereich

Verriegelungseinrichtung mit Schubriegel und FehlschlieRsicherung zur unmittelbaren Sperrung von
Schachttiren, Typ ELF 1,

Bedingungen

Das Datenblatt ,ATV 479/2 ELF 1 Nr. K 06 50 001 vom 08.05.2014 sowie die darin enthaltenen Texthin-
weise und Mafllangaben sind zu beachten.

Elektrische Nennwerte fiir den Sperrmittelschalter:
Wechselstrom: 230V/2A

Gleichstrom: 200V/2A

Elekirische Nennwerie fiir den Uberwachungsschalter der Notentriegelung:
Wechselstrom: 230V/2A

Gleichstrom: 200V/00A

Elektrische Nennwerte fur den Hilfsschalter:

Wechselstrom: 230V/2A

Gleichstrom: 200V /0,5A

Elekirische Nennwerte fiir den optinal intgrierten Tiirschalter:
Wechselstrom: 230V/2A

Gleichstrom: 200V /2A

Insbesondere miissen folgende Bedingungen beachtet werden:

Die Verriegelung muss insgesamt mindestens 17,5 mm (bzw. mindestens 14 mm beim Schalten der elekiri-
schen Sicherheitseinrichtung) in cder hinter das zu sperrende Teil eingreifen, damit die Mitfel, die die Lage
des Sperrmittels priifen (Fehlschliesicherung), zwangslaufig wirken.

Eingriffstiefe des Schubriegels bei Unterbrechen des Sperrmittelschalters = 7 mm
Fur die Verriegelungseinrichtung darfen andere als in dem Datenblatt aufgefiihrte
- Ausfiihrungsarten,

- Einbaulagen,

- Betdfigungseinrichiungen oder

- zuséfzliche Steuerungsschalter

nicht verwendet werden.

Die SchiieRlage der Schachttiir muss durch eine gesonderte elektrische Sicherheitseinrichtung (Tarschalter)
Uberwacht werden. Diese Baumusterpriifung umfasst nicht die Prifung der vorgenannten elekirischen
Sicherheitseinrichtung.

Hinweise

Zur |dentifizierung und Information {iber die prinzipielle Bauweise ist der EG-Baumusterpriifbescheinigung
ATV 479/2 vom 20.05.2014 und deren Anhang das Datenblatt ,ATV 479/2 ELLF 1" Nr. K 06 50 001 vom
08.05.2014 (Seite 1 -13) mit Prifvermerk vom 20.05.2014 beizufligen

Diese Baumusterpriifung umfasst nicht die Beurteilung dieser und anderer Malkhahmen gegen das Einzie-
hen von Kinderhanden bei Schacht-Schiebetiiren mit Glasscheiben gem. EN 81-1/2:1998 +AC:1999, Ziffer
7.2.5.6 und den erforderlichen Spalten zwischen den Torblattern und Zargen gem. EN 81-1/2:1908
+AC:1999, Ziffer 7.1.

20.05.2014 / 1S-FSA-STG/Ref AN_ATVA79-2_140520.d0cx Seite 1 von Z
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Industrie Service

Die Malnahmen und deren Wirkung zur Begrenzung der SchlieRkraft und Wucht der waagerecht bewegten
Schachi-Schiebettren (EN 81-1:1998, 7.5.2.1) sind nicht Bestandteil der Baumusterpriifung der Verriege-
lungseinrichtung.

Die Beurteilung der Fahrschachttiiren auf Brandverhalten ist nicht Bestandteil der Baumusterpriifung der
Verriegelungseinrichtung.

Das Einhalien der Bedingungen fir die IP-Schutzarten nach DIN EN 60528 fir Fremdk&rperschutz fur elekt-
rische Betriebsmittel ist nicht Bestandteil der Baumusterprifung der Verriegelung.

An der Verriegelungseinrichtung muss ein Schild mit den Angaben zur ldentifikation des Bauteiles mit Name
des Herstellers, Baumusterprifkennzeichen und Typbezeichnung vorhanden sein.

Dieser Prifbericht beruht auf dem Stand der Technik, der durch die zurzeit gititigen harmonisierten Normen
dokumentiert wird. Bei Anderuggen bzw. Erganzungen dieser Normen bzw. bei Weiterentwicklung des
Standes der Technik kann eine Uberarbeitung notwendig werden.

Die EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehd&rigen Anhang verwendet wer-
den.

20.05.2014 1 1S-FSA-STG/Ref AN_ATV479-2_140520.docx Seife 2 von 2



Industrie Service

Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
Nr. ATV 479/2 vom 20.05.2014

Autorisierte Hersteller - Produktionsstandorte (Stand: 20.05.2014):

Hans & Jos. Kronenberg GmbH
Kurt-Schumacher-Str. 1
51427 Bergisch Gladbach - Deutschiand

- ENDE DOKUMENT -

Grundlage: Schreiben der Fa. Kronenberg GmbH vom 25.02.2014

20.05.2014 1 1S-FSA-STGIRe / AnlLATVA79-2_140520 Seite 1von 1



Erstellt am: 08.05.2014 Schulz

Hans & Jos. Kronenberg GmbH

AN

L EALAS
KEONENBEFLG
D-51427 Bergisch Gladbach

ATV 479/2
ELF 1

K 06 50 001

Blatt / page: 1

Zeichnungs-Nr.: 7 drawing no.:

Bestellangaben / Order Information Codes:

ELF1 R-X 15 (u).10 .2/01 .16 .9/01

Basustm ELF 1 I
asu:

it FehlschlieBsicherung

with faulty dosure device

L

L

Ausfuhrun !
operatlng irection:

Rechtsausfithrung
right-hand operation

Linksausfithrung /
left-hand operatton

Bolzenldnge f length of latch bolt:

MaR zwischen Tlrverschiuss

und Tarkante (X >= 5 mm) /
dimension between door

interlock and door edge (X >= Smm)

Anschrigung des Riegelbolzens |
bevel of Tatch bolt:

bodenseitig (unten) f below (base side} =
deckelseifig (oben) / above (cover side)
anschlulseifig (innen) / inside

anschlultabseitig (auken) f outside

u

Betitigungsart / kind of actuation:

Hilfsschalter [ auxiliary swiich :

chne Angabe /
without specification

= kain Hilfsschalter /
ne auxitiary switch

.9/01 = Kontakt geschlossen bei entriegelier Tiir /
contact ¢losed ai unlocked deor
.8/10 = Kontakt gesfinet bei entriegelter Tar /
contact open at unlocked door

1
.9/02 =2 Kontakte geschlossen bei entriegelter Tur )I

1
2 contacts closed at unlockad door ’

.8/11 =1 Kontakt gedffnet bei entriegelter Tir ]
1 Kontakt geschlossen bei entriegelter Tiir ]!

1 contact open at unlocked door
1
1 contact closed at unlocked door J

Tiirschalter / door contact:

iber Zugstange / by pull rod = .10 ‘ohne Angabe / = kein Tirschalter /
Ausfithrung .10 mit zusétzlicher Koppelstange / without specification na door contact
version .10 with additional coupling rod = 10/Koppel 1)
N A6 = Tirschalterinnen, bodenseitig betitigt ™ /
{iber Bowdenzug / by bowden sable = A4 1
door switch inside, actuation from the base side
Ober Rollenhebel / by roller lever = .20
- 1
Dber Zugstange und Rollenhebel / .26 =  PZ73 eingebaut, bodenseitig betétigt ty
by pull rod and roller lever = .30 1)
" . PZ73 installed, actuation from the base side
iiber Seilenlagerbock /
by annexed roller lever = .40
1
tber Seitenlagerbock (gedreht)] 27 = PZ73 eingebaut, deckelseilig betéiiigt ! !
= 40/180 1
by annexed roller lever (tumed) PZ73 installed, actuation from the cover sidle )
Notentriegelung / emergency release;
Notentriegelung bodenseitig {Standard) / ohne Angabe /
emeigency release base side (standard) without specification )
1 1 . b . . .
deckelseitig, an Lagerachse ! ! cover side at bearing axle i = .1 Nicht méglich in Verbindung mit Ausflhrung 2..
not possible in combination with .2..
indirekt, bodenseitig / indirect, base side: 2)
ohne Uberwachung / without monitoring = .2100 Nur méglich in Verbindung mit Ausfihrung .20..
Uberwachung der Notentriegelung (EN 81-21) S L .
mit folgenden Koniaktkombinationen: / only possible in combination with -20..
monitoring of the emergency release (EN 81-21)
with following combinations of contacts:
1 Zwangsétiner (NC) / 1 positive opening contact (NC) = 201 Zulassungsvermerk / Certificate attestation
2 Zwangsofier (NC) f 2 positive apening contacts (NC) = 2162 *GEPRUFT-

1 Zwangséffner (NC) und 1 SchlieBer (NO}/
1 positive opening contact (NC} and 1 normally
open contact (NO)

2 2
extern Giber Bowdenzug ,I external by bowden cable 4

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technica

TOV SUD Industrie Service GmbH
Zentralbarsich Fordartechnik-Sonderbauten
Abteilung Aufziige und Sicharheitsbautsile
Gottlieb-Daimler-Fir. 7, D-70794 Filderstadt
Der Sa¢hveystandige

2 0.1Mai 2014

Walsb 11




Erstellf am: 08.05.2014 Schulz

Hans & Jos. Kronenberg GmbH A V 4
A\, TV 479/2 K 06 50 001
KRONENEERG ELF -I Blatt / page: 2
D-51427 Bergisch Gladbach Zeichnungs-Nr.: [ drawing no.:
Typenschlld !type label
8

\\/ /

/

ATV 479/2

@I ~

\

42 T N

oN

X-Mal} /
X-Dimension

== JO

Beispiel / example: ELF 1 R-X15(u} .10. 26. 9/11 13 12
Teilebezeichnungen: Parts descrition:
1: Gehduse EL 1/ELF 1 1: housing EL1/ELF 1
2: Zahnhebel 2: tooth lever
3: Zugstange 3: pull rod
4. Riegelbolzen 4: latch bolt
5: Brlckentrager 5: bridge holder
6: Sperrmittelschalter 6: switch for locking means
7: Anschlussklemme fir Sperrmittelschalter 7: connecting terminals for switch for locking means
8: Schutzleiteranschluss 8: terminal for protective conductor
9: Anschlussklemmen filr optionalen Hilfsschalter 9: connecting terminals for optional auxiliary switch
10: Tirschalter PZ 73 mit Kontaktbricke (optional) 10: door switch with contact bridge (as option)
11: Olring mit Halter, entfallf bei X < 10 mm 11: oil ring with holder, dropped at X < 10
12: Riegelbichse {im Beipack Typ BE), andere 12: latch plate (BE in the accessories), other
Ausfithrungen lieferbar versions available
13: Turblatt 13: door leaf
14: Zahnhebelachse mit Dreikant (untenliegend) * 14: tooth lever axis with triangle (on base side} *

* nicht in Kombination mit Ausfihrung .2/XX

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

* not in combination with version .2/XX

Zulassungsvermerk / Certiﬁc.@te attestation
_ -GEPRUFT-
TUV SUD Industrie Service GmbH
Zentralbereich Fardertechnik-Sonderbauten
Abteilung Aufzige hd Sicherheitsbautells
Gottlieb-Daimler-Stf.f7, D.70794 Filderstadt

2 0. Mai 2014

Malistab :2 |




Erstellt am: 08.05.2014 Schulz

Hans & Jos. Kronenberg GmbH

ATV 479/2 K 06 50 001

AW
KRONENBERG ELF 1 Blatt / page: 3
D-51427 Bergisch Gladbach Zeichnungs-Nr.: / drawing no.:
33 31 1+ Arbeitsweise /[ Method of operation:

,
Q
N SN N

Ny

SN

l

Offnungsstellung:

Abgefallene Riegelkurve betatigt tber die Zugstange (3) den Zahnhebel (2). Die Bewegung wird
Uber die Verzahnung auf den Riegelbolzen 4) Ubsertragen. Der Sperrmittelschalter (6) wird
zwangsgefuhrt gedfinet. Der Sperrschieber (30) bewegt die beiden Sperrstifte (32) durch die
Federftlhtrung (31) zwangsweise in die Position der Sperrbereitschaft. Die Druckfeder {33} wird
gespannt.

Open position:

The fallen ¢ff retiring cam actuates the tooth lever (2) via the pull rod (3). The movement is
translated into the latch bolt {4) via the indenfing. The contact for locking means (6) is opened
posifively driven. The stop valve (30) movas the two locking pins (32) positively by the spring
guide into the position of the locking readiness. The pressure spring (33) is stretched.

SchlieBstellung:

Angezogene Riegelkurve gibt, Uber die oben beschriebene Uberiragungskette, den Riegelbolzen
(3) frei, der sich durch die Druckfeder (33) in die Riegelbitchse (20) bewegt. Der Sperrschieber
(30} wird durch den FehlschlieRstift (34) der Riegelbiichse (12) angehalten. Die beiden
Sperrstifte {32} kénnen durch eine Anschragung im Gehduse (1) in den Riegelbolzen (3)
eintauchen. Der Spermmittelschalter (8) wird geschlossen, Die Eintauchtiefe in des
Riegelbolzens (3} in die Riegelbiichse (20) mul mindestens 17,5 mm betragen.

Close position:

Via the above-mentioned transmission path the tightehed retiring cam releases the latch bolt (3}
which moves into the latch (20) plate by the pressure spring (33). The step valve (30) is stopped
by the faulty closure pin (34) of the latch plate (12). The two locking pins (32) can plunge into the
latch bolt (3} by a bevel in the housing {1). The contact for locking means {6) is closed. The
immersion depth of the latch bolt (3) into the latch plate (20) has to be 17,5 mm minimum.

Fehlschlielstellung:

Zieht die Riegeilkurve an, obwohl die Schachttir (13) nicht geschlossen ist (gestérter Betriebsfall),
wird die Bewegung des Riegelbolzens (3) durch das Zusammenwirken von Sperrschieber (30),
Sperrstiften {32) und Anschragung des Gehauses (1) begrenzt. Der Sperrmittelschalter (8) ist
gedfinet, eine Kabinenbewegung findet nicht statt. Durch die Anschragung des Riegelbolzens (3)
kann die Schachftur normal geschlossen werden. Die Thrverriegelung wird dann die
geschlossene Position einnehmen.

Faulty closure position:

If the retiring cam activates, although the shaft door (13) is not closed (faulty operati
movement of the latch bolt belt (3) is limited by the interplay of the step valve
{32) and hevel of the housing (1}. The contact for locking means {6) is open,
does not take place. Due to the bevel of the latch belt (3) the shaft door ca
The door interlock will then take the closed position.

Zwangslaufige Sperrbereitschaft:

Durch das Zusammenwirken der Federfihrung (31), des Sperrschiebers {(30%und der
Offnungsbewegung des Riegelbolzens (3) werden die beiden Sperrstifte (32) 2
dem Riegelbolzen heraus bewegt. Sie befinden sich dort in der Position der Sperr

Positive locking readiness:

By the interplay of the spring guide (31}, Zulassungsvermerk / Certificate attestation

the stop valve (30) and the opening _ -GEPRUFT-

movement of the latch bolt (3) the two TOV SUD Industrie Servica GrrbH

tocking pins (32) are positively moved Zontralbareich Fordartechnik-Sonderbautan

out of the latch bolt. They are in the Abteilung Aufzigeaund Sicherheitsbautgile

paosition of the locking readiness. Gottlieb-Daimler-3f. 7, D-70794 Fiigerstécit
Der hvefisténdige

2 0] Mai 2014

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations ‘Mallstab 1:2.5 |




Erstellt am: 08.05.2014 Schulz

Hans & Jos. Kronenberg GmbH

WA
K’RONENBEQG
D-51427 Bergisch Gladbach

ATV 479/2
ELF 1

K 06 50 001

Blatt/ page: 4

Zeichnungs-Nr.. / drawing no.:

Abmessungen / Dimensions:

Beispiel / example: ELF 1 R - X15(u).20
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Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

Zulassungsvermerk / Certificate attestation
~ «GEPRUFT-

TUV SUD Industrie Service GmbH
Zentralbarsich Fordertechnik-Sondsrbauten
Abtailung Aufz(ge und Sicherheitsbautgile
Gottlieb-Daimler- P-7G794 Filderstadt

Der tandige

2 0/ Mai 2014
MaBstab 12




Erstellt arm: 08.05.2014 Schulz

Hans & Jos. Kjtnberg GmbH ATV 479/ 2 K 06 50 001

IS
@DNENBE&G ELF 1 Blatt / page: 5
D-51427 Bergisch Gladbach Zeichnungs-Nr..  / drawing no.:

Ausfiihrungen / Versions:

(M1:3)

[ J
- 1]
\ Linksausfuhrung / p
( Rehcth;c’saudsfuhrqul L[ Ll left-hand operation g
right-hand operation ELF 1L \
~ ELF 1 R... \

Bolzenanschriagungen / Bevel of latch bolt:

mf ﬁﬁ.f e éo E\\?_L | é_O\
) U oL C

(u) (o) i)y (a)
unten / base side oben / cover side innen / inside aullen / outside
Mafe der Anschragung /

Dimensions of bevel:

Zulassungsvermerk / Certificate atfestation

__-GEPRUFT-

TUV SUD Industris Service Gmbk
Zentralbereich Fordertechnik-Sonderbauten
Abtsilung Aufzige und Sicherheitsbautaile
Gottlieb-Daimlor-Str. 2, D-70794 Fildarstadt

Deor Sachiferstiandige

(M1:1)

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations faltstab 12




Erstellt am: 08.05.2014 Schulz

Hans & Jos. Kronenberg GmbH ATV 47 9 / 2
KEOI\éN\BEFlG
D-51427 Bergisch Gladbach E I- F ‘I

K 06 50 001

Blatt / page: 6

Zelchnungs-Nr.: / drawing no.:

Betatigungen / Actuations:

10

Entriegelungsrichtung / unlocking direction
-E’F: Hub / stroke: 13 mm

71

223

14,5

10/KOPPEL
(M1:4)

Entriegelungsrichtung / unlocking direction

ELF 1... .10/KOPPEL

14

Seithtille

Entriegelungsrichtung / cable cover

unlocking direction

Bowdenzug /
bowden cable

ELF 1... .10

Stellschraube /
adjusting screw

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

Zulassungsvermerk / Certificate attestation
-GEPRUFT-
TOV SUD Industrie Service GmbH
Zentraihersich Férdertechnik-Sondarbauten
Abtailung Aufziige und Sicherheitsbauteile
Gottlieb-Daimier-Sty. 7. D-70794 Fildersiadt
tandige

Mafistab 1:3 |




Erstellf am: 08,05.2014 Schulz

Hans & Jos. Kronenberg GmbH

AN

K’RONENBER‘G
D-51427 Bergisch Gladbach

ATV 479/2
ELF 1

K 06 50 001

Blatt / page: 7

Zeichnungs-Nr.: / drawing no.:

20

Entriegelungsrichtung /

unlocking direction

/

O
Entriegelungsrichtungen / Y,

unlocking directions

—-————

Gummirolle mit Achse /
rubber roller with axis:
andere Abmessungen

auf Anfrage /
other dimensions
on request

) s

| S i §
L,
[

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

Gummirolle mit Achse
rubber roller with axis
wie bei .20/
see .20

Zulassungsvermerk / Certificate affestation

. _-GEPRUFT-

TUV 8UD Industrie Service GrmbH
Zontralbersich Fordenschnik-Sonderbautan
Abteifung Aufziige und Sicherheilsbautaite
Gottlish-Daimnler-Sf. 7, D-70794 Filderstadt

Dear




Erstellt am: 08.05.2014 Schulz

Hans & Jos. Kronenberg GmbH

AN

e Xy
KElONENBEﬂ‘G
D-51427 Bergisch Gladbach

ATV 479/2
ELF 1

K 06 50 001

Blatt/ page: 8

Zelchnungs-Nr.. / drawing no.:

.40/180

Eniriegelungsrichtung / unlocking direction

5
]

87
55,6

R

[

Hifo!
S
§
U

Gummirolie mit Achse /
rubber roller with axis:
wie bei .20/
see .20

Notentriegelung / Emergency release:

Standard, ohne Angabe im Bestellcode /
standard, without additional specification

Bodenseite /
base side

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

Entriegelungsrichtung /

Deckelseite / unlocking direction

cover side

Dreikant zur Notentriegelung /
triangular key for emergency release

Zulassungsvermerk / Certificate aftestation

__-GEPRUFT-

TUV SUD industrie Service GmbH
Zantralbersich Fordertechnik-Sonderbauten
Abteilung Aufziige und Sicherhertsbauteile
Giottlieb-Daimier-Str. 4, D-76794 Fildersiadt

Der Sachyersyandige

Malsfab 13




Erstellt am: 08.05.2014 Schulz

Hans & Jos. Kronenberg GmbH

/AN

TAALA
KRONENBERG
F 4 -
D-51427 Bergisch Gladbach

ATV 479/2
ELF 1

K 06 50 001

Blatt / page: 9

Zeichnungs-Nr.: / drawing no.:

N

Deckelseite /
cover side

.2/00

Entriegelungsrichtung /
unlocking‘direciion \

4

o (-

Oh\

410

Entriegelungsrichtung /
unlocking direction

L]

ol
5 |

31

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

80

Bewegungstibertragung auf Zahnhebel durch Pleuel,
obne Uberwachung /
moving transmission to tooth lever by connecting rod,
without monitoring

Zulassungsvermerk / Cerlificate attestation

__ -GEPRUFT-
TUV 8UD Industrie Service GmbH
Zentralbereich Fordertachnik-Sondarbauten
Abteilung Aufzige und Sicherkeitsbauteite
Sottlieb-Daimler-Str./f . D-70794 Filgerstadt

Mallstab 1:3




Erstellf am: 08.05.2014 Schulz

Hans & Jos. Kronenberg GmbH ATV 479 2
A, / K 06 50 001
KRONENBERG ELF 1 Blatt / page: 10
D-51427 Bergisch Gladbach Zeichnungs-Nr.: / drawing no.:
2/XX

DETAIL A
MARSTAB / SCALE 1:1

darf nicht mehr benutzt werden! /

may nhot be used any more!

Beschriftung mit Symbolen
der Schaltfunkiion /
labelling of switching function
by symbols

Rolle / roller

Zwischenhebel / intermediate lever

Anschlussklemmen des
Uberwachungsschalters /

terminal for monitoring switch

i

Betatiger l)

actuator

Hebellager / rod bearing

Zahnhebel (2) / tooth lever (2)

Pleuel mit Langloch /
connection rod with oblong hole

Mitnehmerstift /
driving pin

Kurvens

Achse mit Dreikant (bodenseitig) /
axis with triangular (base side)

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

cheibe / cam disc

Zulassungsvermerk / Certificate attestation

__-GEPRUFT-

TUV SUD Industrie Service GrbH
Zentralbersich Fordertechnik-Sondarbauten
Abteilung Aufziige und Sicherheiishauteile
Gotttien-Daimler-Stpf 7, D-70794 Filgarstadt

Der Saglfverstandige

20. Mai 2014

Malstab 13




Erstellt am: 08.05.2014 Schulz

Hans & Jos. K;)Ilirlberg GmbH ATV 479/2

K 06 50 001

Entriegelungsrichtung /
unlocking direction

———

KRONENBERG ELF ‘I Blatt / page: 11
D-51427 Bergisch Gladbach Zeichnungs-Nr.: / drawing no.:
4

Turschalter / Door switch:
16

2,5

Kontaktbriicke /
contact bridge:
PZ 21

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

10,5

119

Zulassungsvermerk / Cettificate attestation

__-GEPRUFT-

TUV SUD Industrie Service GmbH
Zentralbsereich Fordertechnik-Sondarbautan
Abteilung Aufztige und Sicherheitshauteils
Gottlieb-Daimlar-Str 4, D-70784 Filderstadt

_ Der Sacfersiandige

2 0. Mai 2014
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Hans & Jos. Kronenberg GmbH

\_//\\_4
K‘I:!ONENBEB‘G
D-651427 Bergisch Gladbach

ATV 479/2
ELF 1

K 06 50 001
Blatt / page: 12

Zeichnungs-Nr.: / drawing no.:

.26 und / and .27

einstellbar /

adjustable:
8,6..14,8

121

J_ﬂ__

9/IXX

Beschrifiung mit Symbolen
der Schaltfunktion /

by symbols

labelling of switching functions

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

Bodenseite / Ceckelseite /
base side cover side

Anschlussklemmen
fur Hilfsschalter /
connecting terminal
for auxiliary switch

e Zulassungsvermerk / Cedtificate attestation

-GEPRUFT-

TOV SUD Industria Service GmbH
Zantralbersich Fordertechnik-3oncarbauten
Abtailung Aufziige und Sicherhetsbauteile
Gottlisn-Daimler-Str. 7, D-70794 Filderstadt
rstgndige

Malstab 12|




Hans & Jos. Kronenberg GmbH ATV 479 2
A / K 06 50 001
KRONENBERG EI.F 1 Blatt / page: 13
D-51427 Bergisch Gladbach Zeichnungs-Nr.. / drawing no.:

Erstellf am: 08.05.2014 Schulz

Technische Daten / Technical data:

Normen f/
norms

Schaltleistung /

switching capacity
Sperrmittelschalter, Tiirschalter /
contact for locking means,
door switch:

Hilfsschalter /
auxiliary swiich ;

Uberwachunsschalter
der Notentriegelung /
monitoring switch of
emergency release :

Kurzschlussfestigkeit /
short-circuit capacity

Schutzart /
level of protection

Kontaktmaterial /
contact material

Anschluss /
connection

Umgebungstemperatur /
ambient air temperature

Betitigungsmoment /
actuation torque

Betéitigungskraft /
actuation force

max. Kraft im Ruhezustand /
max force in non-operating state

Gewicht /
weight

EN81-1, EN81-2, EN81-21, ENG0947-5-1
Ui=250V Tth=10A Uimp=4kVY

AC-16 le=2A Ue=230V

DC13 le=2A Ue=200V
AC-15 le=2A Ue=230V
DC13 le=05A Ue=200V
AC-156 le=2A Ue=230V
DC-13 le=05A Ue=200V
T10A, F16A

IP 40,

IP20 bei/at .40, .40/180, .18, .26, .27

Feinsilber /
refined silver

{iber Schraubklemme, max. 2,5 mm?
by screw teminal, max. 2,5 mm?

-10°C his /o 85°C
am Rollenhebel / at roller lever: 2,3 Nm

an Zugstange / at pull rod: 80 N

an Zugstange /at pullrod: 5N

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

SSUN: merk / Cerlificate attestation

__-GEPRUFT-
TV SUD Industrie Service GmbH
Zentralbersich Fordertechnik-Sonderbauten
Anteilung Aufzige und Sicherheilsbautsila
Gottlioh-Daimler-Sy. 7, D-70794 Fiiderstadt
Der vergtandige

Malstab 110"



