AJTÓCSUKÓ MŰSZAKI PARAMÉTEREI
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Az ajtocsukok miiszaki paramétereinek attekintése
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Max. ajtbszarny
szélesség mm-ben

Max. ajtoszarny
tomeg kg-ban

A csukasi
sebesség

A zérasi sebesség

(becsukodas)

Akicsapédas
gatlas beall

(back-check)

Csukoerd
beallitasa

DC120 normal karral 2[3/4 1100 80 X X X

DC140 normal karral L140 2/3/4/5 1250 100 X X X

DC140 cstszosinnel G143 3 950 60 X X X

DC200 normal karral L190 24 1100 80 X X X X
DC300 normal karral L190 36 1400 120 X X X X
DC300 cstiszosinnel G193 vagy G195 13 950 60 X X X X
DC300 normal karral TANDEM L190 <7 1800 180 X X X X
DC340 normal karral L190 2-6 1400 120 X X X X
DC340 csiiszosinnel G193 vagy G195 1-4 1100 80 X X X X
DC500 cstiszosinnel G193 vagy G195 1-4 1100 80 X X X X
DC700 cstiszosinnel G193 vagy G195 3-6 1400 120 X X X X
DC700G-CM végrasegitéssel G150 3-6 1400 120 X X X X
DC840 cstiszosinnel G892 vagy G893 1-4 1100 80 X X

DC860 csiiszosinnel G892 vagy G893 15 1400 120 X X
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3 Miikodési tartomany 170°-ig 1 Tiz- ésfistgatlo ajtokhoz is
8 500000 cikluson tesztelve 1 Magas biztonsag

3/6 Csukoerd EN3-6 4 Nagyfoka korrozioallosag
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A zarasi sebesség (becsukodas) beallitasa A csukasi sebesség beallitasa
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A kicsapodas gatlas beallitasa (back-check) A csukddas késleltetésének beallitasa (DA)




