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1. Felépités és funkciok
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[11 Mikrofon [8] Ejszakai fény
[2] Zarnyitas jelz6 LED [9] Kamera
[8] Hivasjelz6 LED [10] Es6évedd
[4] Hivas gomb [11] Rodgzitési pont
[5] Névtabla [12] Csatlakozok
[6] Elélap [13] Elblap rogzité csavar

[7] Hangszéré

Zarnyitasi mod Bévebben a 4. fejezetben

o beallito: olvashat
. ar'n)'llgési mo
123 L1, L2: Polaritasfliggetlen busz
csatlakozo6
PL: Bels6 tapellatasu zar esetén
kils6 nyomdégomb csatlakozo,
kuls6 tapellatasu zar esetén
kils6 tapegység csatlakozo
(lasd: 4.1. és 4.2. fejezet)
4 L2 Pk s+ Busz és zar
&% csalokosk G Elektromos zar (+) kimenet
S-: Elektromos zar (-) kimenet,
kils6 tapegység esetén nem
kell bekotni



2. Felszerelés

1. Csatlakoztassa a kabeleket.

2. Furja ki a lyukakat a megfelel6 helyre, majd a mellékelt csavarokkal rogzitse az

es6védo keretet és a kaputablat a falhoz a kivant magassagban.

3. Helyezze be a névtablat.

4. Tegye a helyére az elblapot.

5. Hasznalja a specialis csavarhuzot az el6lap rogzitéséhez.

3. Beallitasok

A kaputabla szamos funkciéval rendelkezik,
a kovetkez6 tablazat az ezekhez tartozo
beallitasokat tartalmazza. A beallitdsokhoz
el6szor el kell tavolitani az el6lapot.

A visszajelz6 LED-ek minden miveletet
nyugtaznak, valamint hangjelzés is hallhato.

Névtabla<—T]

& N
Q
= | L-Zarnyitas jelzé LED
| || | " ——'HI'VéSjeIz(:} LED
@ Beallitds gomb
— '_* "D" hivégomb
©1-"C"hivégomb
"" "B" hivogomb
‘“* "A"hivégomb
N — T



Beallitas

Lehetséges érték

Alapértelmezett érték

1 Kaputabla cime 0~3 0

2 Hivas mod Normal/csoportos hivas Normal

3 Zarnyitasi mod 0: normal mikodés, 0: normal mikodés
1: forditott mikddés

4 Zarnyitasi id6 1~99 masodperc 1 masodperc

5 Neévtabla hattérvilagitas mod Be/ki/automatikus Be

6 Ejjeli vilagitas mod Be/ki/automatikus Automatikus

7 Visszajelzd hang mod Visszajelzés egy alkalommal, Visszajelzés egy
visszajelzés folyamatosan,  alkalommal
nincs visszajelzés

8 Kaputabla hangerejének 0,2,4,6,8 4

beallitasa

3.1. Kaputabla cimének beallitasa

Egy rendszeren belll 0sszesen 4 kaputabla lehet, tobb kaputabla esetén cimezni kell a
készulékeket. Az alapértelmezett cim minden esetben 0.

ID=0, 1-es kaputabla || ID=1, 2-es kaputabla || ID=2, 3-as kaputabla || ID=3, 4-es kaputabla

b 4 b 4 v v
Készenléti médban nyomja meg Zarnyitas jelz6 LED: OFF B/+ .
a"Bedllitas" gombot. Hivas jelzd LED: OFF eept. Beep

b 4 b 4 v v

Nyomja meg az Nyomja meg a
"A" hivogombot az elsé szamu || "B" hivégombot a kettes szamu
kaputabla beallitasahoz. kaputabla beallitadsahoz.

Nyomja meg a Nyomja meg a
"C"hivégombot a harmas "D"hivégombot a négyes
szamu kaputabla beallitasahoz. || szamu kaputabla beallitasahoz.

Zarnyitas jelz6 LED: OFF
Hivas jelzé LED: OFF

Zarnyitas jelz6 LED: OFF
Hivas jelz6 LED: OFF

Zarnyitas jelz6 LED: OFF
Hivas jelzé LED: OFF

Beep+ Beep,Beep,Beep Buzzer

Zarnyitas jelz6 LED: OFF
Hivas jelzé LED: OFF

Beep,Beep Beep,Beep,Beep,Beep

* Amig nem lép ki a beallitdsokbdl, szabadon mddosithatja a kaputabla cimét a
hivbgombok segitségeével.

* A névtdbla hattérvilagitdas mindaddig szakaszosan vilagit, amig ki nem 1ép a
beallitasok modbdol.

* 10 masodperc tétlenség utan a kaputabla automatikusan készenléti allapotba




kapcsol.
* Akészenléti allapotba kapcsolashoz nyomja meg négyszer a ,beallitas” gombot.

3.2. Hivasi mod beallitasa

Két hivasi mod érhet6 el. Az egyik a normal hivasi mod, amikor minden gomb csak egy
cimhez tartozé monitort/monitorokat hiv. A csoportos hivas esetén az ,A” gomb 00~15-ig
hivja a lakasokat. Errél b6vebben az alabbi tdblazatban olvashat.

O 1. Normal hivasi méd
——

,»A” hivogomb: a gomb a 01-es cimet hivja

ooooooooo 29O
000000000 G0

2. Csoportos hivasi méd

O”A »A” hivogomb: a hivogomb 00~15-6s cimig tarcsaz
(egy készuléknek 00 cimen kell lennie)

A beallitas médja

Készenléti médban nyomja !\l)fomja el ey Nyomja meg az
meg kétszer a "beallitas" "A"hivégombot a Normal "A" hivégombot a Csoportos
gombot. hivasi méd kivalasztasahoz. hivasi mod kivalasztasahoz.
Zarnyitas jelz6 LED: OFF Zarnyitas jelzé LED: OFF Zarnyitas jelz6 LED: OFF
Hivas jelzé6 LED:ON } Hivas jelzé LED: ON } Hivas jelz6 LED: ON
Beep+, Beep Beep+ Beep, Beep

Nyomja meg az
"A" hivogombot.
* Amig nem Iép ki a beallitasokbdl, szabadon mddosithatja a hivasi modot.
* A névtabla hattérvilagitas mindaddig szakaszosan vilagit, amig ki nem Iép a
beallitdsok médbal.
* 10 masodperc tétlenség utan a kaputabla automatikusan készenléti allapotba
kapcsol.
* A készenléti allapotba valé visszalépéshez nyomja meg haromszor a ,beallitas”
gombot.



3.3. Zarnyitasi mod beallitasa

Két zarnyitasi moéd koézul valaszthat: normal mikodés vagy forditott miikodés. Gyari
beadllitas szerint a kaputabla normal mikodési zarnyitasi médban van.

Készenléti mdédba nyomja Nyomja meg az Nyomja meg az
meg haromszor a "beallitas” "A"hivégombot a normal "A" hivégombot a forditott
gombot. mikodésl zarnyitas mikodésl zarnyitas
Zarmvitas ielzé LED: ON kivalasztasahoz. kivalasztasahoz.
Hivas jols5 LED: OFF Zérnyitas jelz6 LED: OFF Zérnyités jelz6 LED: ON
} Hivas jelzd LED: ON } Hivas jelz6 LED: OFF
Beep+, Beep Beep + Beep, Beep

Nyomja meg az
"A" hivogombot.
* Amig nem Iép ki a beallitasokbol, szabadon moddosithatja a zarnyitasi mod
beallitasat.
* A névtabla hattérvilagitas mindaddig szakaszosan vilagit, amig ki nem Iép a
beallitasok modbal.

* 10 masodperc tétlenség utan a kaputabla automatikusan készenléti allapotba
kapcsol.

* Akészenléti allapotba kapcsolashoz nyomja meg kétszer a ,beallitas” gombot.
3.4. Zarnyitasi id6 beallitasa

Az alapértelmezett zarnyitasi id6 1 masodperc, ez az érték 1 és 99 masodperc kozott
szabadon mdédosithatd. A beallitas a alabbi médon torténik:

Készenléti modban nyomja Nyomja meg és tartsa
meg haromszor a "beallitas" nyomva a "B" hivégombot,
gombot. a gomb nyomva tartasa
hatarozza meg a zarnyitasi
Zarnyitas jelzé LED: ON idét.
Hivas jelz6 LED: OFF } Zarnyitas jelzé LED: ON
Hivas jelzd LED: OFF
_— J
Beep+, Beep /
\ Beep, Beep......

* Amig nyomva tartja a ,B” hivogombot, a kaputabla masodpercenként egy rovid
hangjelzést ad ki. Ahany hangjelzést hall, a zarnyitasi id6 annyi masodpercre
modosul.

* A névtabla hattérvilagitds mindaddig szakaszosan vilagit, amig ki nem lép a
beallitasok modbol.

* 10 masodperc tétlenség utan a kaputabla automatikusan készenléti allapotba
kapcsol.

* Akészenléti allapotba kapcsolashoz nyomja meg kétszer a ,beallitas” gombot.
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3.5. Névtabla hattérvilagitasanak beallitasa

A névtabla hattérvilagitasanak harom kulonb6zé mdédja van: bekapcsolt, kikapcsolt és
automatikus. Gyari beallitas szerint a hattérvilagitas bekapcsolt mdédban van.

Készenléti médban nyomja Nyomja meg a Nvomja meg a
meg haromszor a "beallitas" "C" hivdgombot a bekapcsolt "C" hivégombot a kikapcsolt
gombot. hattérvilagitas kivalasztasahoz. hattérvilagitas kivalasztasahoz.
Zarnyitas jelzé LED: ON Zarnyitas jelzd LED: ON Zarnyitas jelz6 LED: ON
Hivas jelz6 LED: OFF } Hivas jelz6 LED: OFF } Hivas jelz6 LED: OFF
Beep+, Beep Beep+ Beep, Beep
. 4

Nyomja meg a
"C"hivégombot az automatikus
hattérvilagitas kivalasztasahoz.

Nyomja meg a Zarnyitas jelz6 LED: ON
"C" hivégombot Hivas jelz6 LED: OFF
/

Beep, Beep,Beep

* Amig nem Iép ki a beallitasokbdl, szabadon mddosithatja hattérvilagitas mikodési
maodjat.

* A névtabla hattérvilagitds mindaddig szakaszosan vilagit, amig ki nem Ilép a
beallitdsok médbal.

* 10 masodperc tétlenség utan a kaputabla automatikusan készenléti allapotba
kapcsol.

* Akészenléti allapotba kapcsolashoz nyomja meg kétszer a ,beallitas” gombot.



3.6. Ejszakai fény beallitasa

Az éjszakai megvilagitasnak 3 mukodési

modja van:

bekapcsolt, kikapcsolt és

automatikus. Gyari beallitas szerint a éjszakai fény mikddési mddja automatikus, a
modositas a kovetkez6képpen torténik.

Készenléti médban nyomja
meg haromszor a "beallitas"
gombot.

Zarnyitas jelz6 LED: ON
Hivas jelz6 LED: OFF

/

Beep+, Beep

Nyomja meg a
"D"hivégombot a bekapcsolt

éjszakai fény kivalasztasahoz.

Zarnyitas jelzé LED: ON
Hivas jelz6 LED: OFF

/

Beep+

Nyomja meg a
"D" hivogombot

Nyomja meg a
"D" hivogombot a kikapcsolt .
éjszakai fény kivalasztasahoz.

Zarnyitas jelz6 LED: ON
Hivas jelz6 LED: OFF

/

Beep, Beep

D 4

Nyomja meg a
"D"hivégombot az automatikus
éjszakai fény kivalasztasahoz.

/

Beep, Beep,Beep

* Amig nem Iép ki a beallitasokbdl, szabadon modosithatia az éjszakai fény

mikodési modjat.

* A névtabla hattérvilagitas mindaddig szakaszosan vilagit, amig ki nem lép a

beallitasok modbol.

* 10 masodperc tétlenség utan a kaputabla automatikusan készenléti allapotba

kapcsol.

* Akészenléti allapotba kapcsolashoz nyomja meg kétszer a ,beallitas” gombot.



3.7. Becsengetés visszajelzé hangjanak beallitasa

Készenléti médban nyomja
meg négyszer a "beallitas"
gombot.

Zarnyitas jelz6 LED: ON
Hivas jelzd LED:ON

/

Beep+, Beep

Nyomja meg az
"A" hivdgombot az egy

alkalommal torténé
visszajelzéshez.

Zarnyitas jelzé LED: ON }

Hivas jelzé LED: ON
/

Beep+

Nyomja meg a
"A" hivdgombot

Nyomja meg az
"A"gombot a folyamatos
visszajelzéshez.

Zarnyitas jelz6 LED: ON
Hivas jelzé LED: ON
/

Beep, Beep

D 4

Nyomja meg az
"A" hivogombot a visszajelzés
kikapcsolasahoz.

Zarnyitas jelz6 LED: ON
Hivas jelzd LED: ON
_—

Beep, Beep,Beep

* Amig nem Iép ki a beallitasokbdl, szabadon mddosithatja a visszajelz6 hang

mikodesi modjat.

* A névtabla hattérvilagitds mindaddig szakaszosan vilagit, amig ki nem lép a

beallitasok modbol.

* 10 masodperc tétlenség utan a kaputabla automatikusan készenléti allapotba

kapcsol.

* AKkészenléti allapotba kapcsolashoz nyomja meg egyszer a ,beallitds” gombot.
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3.8. Kaputabla hangerejének beallitasa

El6fordulhat, hogy a gyarilag beallitott beszéd hangeré a kaputablanal nem megfeleld,
ebben az esetben lehetéség van ennek halkitdsara vagy hangositasara. A kaputabla
hangerejének 5 lehetséges értéke van: 0, 2, 4, 6 és 8, a gyarilag beallitott érték 4.

Készenléti médban nyomja
meg kétszer a "beallitas"
gombot.

Zarnyitas jelz6 LED: OFF
Hivas jelz6 LED: ON
—

Beep+, Beep

Nyomja meg a "D" gombot
a hangerd&szint"0" értékre
torténd allitasahoz.
Zarnyitas jelz6 LED: OFF
Hivas jelz6 LED: ON
_—

Beep+

Nyomja meg a

"D" hivogombot

Nyomja meg Ujra a
"D" gombot a hangerszint
"2" értékre torténd allitasahoz.
Zarnyitas jelz6 LED: OFF
Hivas jelz6 LED: ON

/

Beep, Beep

Nyomja meg Ujra a
"D" gombot a hangerészint
"4" értékre torténd allitasahoz.
Zarnyitas jelz6 LED: OFF
Hivas jelz6 LED: ON

/

Beep, Bee, Beep

Nyomja meg Ujra a
"D" gombot a hangerszint
"8" értékre torténd allitasahoz.
Zarnyitas jelz6 LED: OFF
Hivas jelz6 LED: ON
_—

Beep, Beep, Beep,

\\\\?eep,Beep

v

Nyomja meg Ujra a
"D" gombot a hangerészint
"6" értékre torténd allitasahoz.

Zarnyitas jelz6 LED: OFF
Hivas jelz6 LED: ON

Beep, Beep, Beep,Beep

* Amig nem lép ki a beallitasokbodl, szabadon modosithatja a kaputabla hangerejét.
* A névtabla hattérvilagitas mindaddig szakaszosan vilagit, amig ki nem Iép a
bedllitasok modbél.

* 10 masodperc tétlenség utan a kaputabla automatikusan készenléti allapotba

kapcsol.

* AKkészenléti allapotba kapcsolashoz nyomja meg kétszer a ,beallitas” gombot.
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4. Bekotés

4.1. Elektromos zar bekotése bels6 tapellatasu modba

4.2

Normal mikodéslt zar vezérlésére
alkalmas.

12 Vdc/250mA

A jumpernek a 2-3 poziciéban kell
lennie

A kiegészit6 ajtonyitd gomb nem
id6zithetd.

A zarnyitasi mod gyari beallitas szerint
0 értékre van allitva (lakaskészullék

123

Jumper pozicié: 2-3

L1 L2 PL S+ &

menujében modosithatd), ebben a |
mikodési maddban nem kell Ajtényitg - 8
. ’ . om
modositani. 9 Elekiromos

A kiegészité tapegységet a zarnak
megfeleléen kell kivalasztani.

A kaputabla reléje 230Vac/1A vagy
24Vdc/1A kapcsolasara alkalmas.

A jumpert el kell tavolitani az
elektromos zar csatlakoztatasa el6tt.
A zarnyitasi moédot az elektromos
zarnak megfeleléen kell beallitani:

o normal mikodési zar esetén: 0

o forditott miikddési zar esetén: 1

12

zar

. Elektromos zar bekotése kiilsé tapegységgel

123
[= = =]

Tavolitsa el a jumpert

L1 L2 PL S+ S-

ONONONONO

Tapegység 8

Elektromos
zar



4.3. Alap bekotés

Cim: 1, DIP6: ON

ACn~

%"} 100~240VAC

:

QB e
o
gk |
[o]lett, .
DIP kapcsolok
— — [ ToF
T

¥

BUS(IM) BUS(DS)

oo Tolo

ID=0

Q

ooooooo00 80
000000000 Go

C

L1 L2 PL S+§-

QPEPY®

* Akaputabla ebben az esetben Normal hivasi médban mikdodik.

* Akaputabla kompatibilis minden 2 vezetékes Futura Digital eszkdzzel.
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4.4. Tobb kaputablas bekotés

1-es kaputabla 2-es kaputabla 3-as kaputabla 4-es kaputébla

ID=0 ID=1 ID=2 ID=3
O O O O
(@] (aams) (as) (e

L1 L2 PLS+S- L1 L2 PLS+S- L1 L2 PLS+S L1 L2 PLS+S

Monitorok

ACw~
? 100~240VAC
R

PC6A

MR

OFF
ON

Lezaro
ellenallas
kapcsolo

*  Maximum 4 kaputabla lehet egy rendszerben.

* Fontos a kaputablak megfelel6 cimzése, ellenkezd esetben a rendszer nem fog
mukodni.

14



4.5. Tobb monitoros, parhuzamos bekotés

« A kaputabla kompatibilis minden

Cim: 1, DIP6: ON 2 vezetékes Futura Digital eszkdzzel.
(3-as mellekkészulék)

* 4-nél tdbb monitor esetén allitsa at a
kaputablat csoportos hivasi mddra.

®

\

* Audio6 rendszereknél nem szikséges szinti
eloszté hasznalata, elegend6 a lakaskészilékek
Cim: 1, DIP6: OFF felfizése.
(2-es mellékkésziilék)

* Az utols¢ lakaskésziléken kapcsolja fel a
DIP6 kapcsolot.

Cim: 1, DIP6: OFF
(1-es mellékkészulék)

—®
(®

Cim: 1, DIP6: OFF
(F8késziilék)

AC~
% 100~240VAC

%—W‘W‘W pTTTTTmTTTTeTooemmeoes
E PC6A j AT
]

:
é -

o
o
o
o
o
o

_________________________

Lehetséges kiegészité modulok

SCU kamerailleszté modul
GSM telefonilleszté modul
TPS telefonilleszté modul

ID=0

15



4.6. Tobb monitoros, csillagpontos bekotés

Cim: 1, DIP6: ON Cim: 2, DIP6: ON
Lezar6 -~ . . .
ellenallas' [ | ~2l5] —al]
kapcsold '~ , .

A
1v¥08ad
aodgyv
gl e

& &
-455 - ‘EE -
. .

Cim: 3, DIP6: ON Cim: 4, DIP6: ON
AC~
\/100~2400AC
(T :
—E :?Dlé : ’ RLC ‘ [ DBC4A1 l E_

_____________________________

Lehetséges kiegészité modulok

BDU vonali erésit6 modul
RLC relé modul
DBC4A1 szinti elosztd modul

ID=0

* Akaputabla kompatibilis minden 2 vezetékes Futura Digital eszkdzzel.

* Minden cimet tovabbi 3 mellékmonitorral lehet kibdviteni, ebben az esetben plusz
szinti eloszték hasznalata javasolt.
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5. Lakaskészilékek cimzése

1-5 -ig jelolt DIP kapcsoldkkal lehet a Felhasznaldi kodot megadni. A kod értéke 0-31
kozott van, melyet 32 kulonb6z6 kapcsolo allassal lehet beallitani.

Kapcsolé | Felhasznaléi| Kapcsolé |Felhasznaléi| Kapcsold | Felhasznaléi
allasa kod allasa kod allasa kod
00300 |Kéd=0 B0EN0L| Kod=11 O0AERL| Kod=22
12245 12345 123245
AURER| | Kod=1 QaoneL| | Kod=12 ARBOA.| | Kod=23
12345 12345 12345
Jhon:| Ked=2 A0AED| | Ked=13 00gnn| | Kkod=24
12345 123245 12345
AONER.| Kod=3 an0ngEL| | Kod=14 AUOAA.| | Kod=25
12345 12345 12345
jonggy|  Kod=4 A8A800|  Kod=15 0En0Y|  Kod=26
12345 12345 123245
10000 | Kéd=5 Jgugno|  Kod=16 AEEAA.| | kod=27
12345 12345 12345
JRAODL| Kod=6 A0EEN:| | Kod=17 0Enn.|  Kod=28
12346 12345 12345
ANNEE.| | Kod=7 OAOOA.|  |Kod=18 AORAAY| | Kod=29
12248 12345 12345
J00A0)|  Ked=8 A0EEDs|  Kod=19 doonn:|  Kod=30
AOonEl| | Ked=9 UOAOAY| | Kod=20 AEAAAL| | Kod=31
12345 12345 12345
anono Kéd=10 AERAN.| | Kod=21
123458 12345
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6. Miszaki jellemzok

Tapfesziltség: 24 Vdc

Teljesitményfelvétel: 0,8 W készenléti allapotban,
3W miikddés kdzben

Kamera: Color CMOS, 1/4” kamera, 520 TVL, 105°-0s
latoszog

Zarnyitas kimenet: 12 Vdc, 280 mA

Relékimenetek szama: 1db (a 2. zarnyitas kiegészité relé modul
hasznalataval érhet6 el)

Mikodési hémérséklet: -20°C ~ +55°C

Vizallésag: IP54

Kabelezés: 2 vezetékes, polaritasfiggetlen

Méretek: 176(Ma) x 90(Szé) x 27(Mé)

7. Ajanlott vezeték és maximalis tavolsag

7.1. Alap bekotés esetén

Kabeltipus és tavolsagok

A B B
.
Csavart érpar: 2x0.75mm’ 60 100 40

:— m——
i Csavart érpar: 2x1 mm’| 80 120 60
B
L ===
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7.2. Csillagpontos bekotés esetén

:

: s
2
: :
: 1 1
: C
b \ Kabeltipus és tavolsagok
Kabel Al B C
A
Csavart érpar: 2x0.75mm*> | 60m| 60m 30m
Csavart érpar: 2x1 mm®> | 80m| 80m 40m
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